
X’Tower®

samurai-by-sam.de

ALLES WAS
ICH BRAUCHE,
WENN ICH
ES BRAUCHE!

Sichern Sie Ihren
Produktionsprozess.

Zahlen Sie nur für das, 
was Sie verbrauchen.

Verwalten Sie Ihre
Logistikleistung, um PSA(1), FI(2)

und Verbrauchsmaterial so nah
wie möglich an Ihrem Arbeitsplatz
zu verteilen.

100 % Ihrer Verbrauchsmaterialien 
zur Hand haben.

(1) PSA: Persönliche Schutzausrüstung
(2) IF: Industrielles Verbrauchsmaterial

INNOVATIV
FRANZÖSISCH
HERSTELLER



• VERWALTEN SIE IHRE 
VERBRAUCHSMATERIALIEN   

und verhandeln Sie Ihre Einkäufe

• STOPPEN SIE DIE VERSCHWENDUNG,   
 reduzieren Sie Abfälle und Verpackungen

• ÜBERDENKEN SIE DIE 
VERBRAUCHSMATERIALIEN  

Ihrer externen Lieferanten

• REDUZIEREN SIE IHREN  
LAGERPLATZ UM 90%

• BEACHTEN SIE DIE GESETZLICHEN 
DATEN FÜR KONTROLLEN, Ablaufdaten 

und erstellen Sie Warnungen

FUNKTIONSPRINZIP

IDENTIFIZIERUNG
DES BEDIENERS 
> Namentliche Identifizierung

11

SUCHE UND AUSWAHL DER 
GEWÜNSCHTEN PRODUKTE 
> Favoriten, Panel…

22

NEHMEN/ABLEGEN DER 
PRODUKTE OHNE ZEITVERLUST 
>  Automatische Öffnung 

der Deckel

33

EINFACHES UND SCHNELLES 
NACHFÜLLEN DES TURMS44

IHRE VERBRAUCHSMATERIALIEN  
IN WENIGER ALS 10 SEKUNDEN

X’Tower®



TECHNISCHE MERKMALE

ready

CLIC & 
COLLECT WIFI

3G 4G

AUDIT IHRER VERBRAUCHSMATERIALIEN
Ein technischer Berater von SAM schlägt Ihnen vor, ein Audit Ihrer Verbrauchsmaterialien durchzuführen 

und eine detaillierte Charakterisierung Ihrer Produkte zu erstellen.

Wir bieten Ihnen die Installation von Boxen an, die an Ihre Bedürfnisse und Ihre Nutzungsfrequenz angepasst sind.

Wählen Sie den Turm, der Ihren Bedürfnissen entspricht, aus unseren 48 bestehenden Konfigurationen.

EINE ANDERE EMPFEHLUNG

IHR X’TOWER®

Großer Touchscreen
• 21,5’’-Panel (54,5 cm), mit Handschuhen bedienbar
Zugangssicherheit
• Identifizierung durch Firmenausweis + Sicherheitsschlüssel
Speichereinheit
• Modularität der Boxen: von 120 bis 720 Boxen
• „Automatische“ Öffnung der Deckel
• SAM TOOL MANAGER-Software im IHM* enthalten
• Verbindung: WIFI / Ethernet / 3G / 4G
Inhalt
• 4 Einstellfüße
• Wartung über Gabelsystem
• Stromversorgung: Sektor 230V - 50 Hz EU
• Farben: rot und schwarz
• Abmessungen: H 2000 mm - L 1100 mm - P 740 mm
• Maximale Leistung: 3600W
• Betriebstemperatur: -15°C / +40°C
• Maximal zulässige Belastung pro Box: 0,6 Kg
• Gesamtzulässige Belastung: bis zu 330 kg je nach Modell
• Schutzindex: IP2X
• Gewichte: ca. 380 kg je nach Modell
Normen
2006/42/CE  •  EN 60335-2-75 +A11+A1+A12+A2  
EN 60335-1+A1+A2+A11+A14  •  EN 61000-6-4 
EN 61000-3-2  •  EN 61000-3-3/A1  •  EN 61000-6-2  
EN 301 489-1  •  EN 301 489-3  •  EN 301 489-17 
EN 301 489-52  •  EN61000-6-2

Gamme XTWR-...

H1H0 H2 H2H H3 H4

KONFIGURIEREN SIE IHREN X’Tower®

*HMI: Mensch-Maschine-Schnittstelle

Alle Behälter der SAM’URAI®-Reihe können mit der 
Fernverwaltungsanwendung SAM TOOL SUPERVISOR® 
verwendet werden.
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XTWR-1... XTWR-2... XTWR-3...
Vielseitigkeit für 
eine Vielzahl von 
Verbrauchsmate-
rialien,
24 Standard-
konfigurationen 
von 108 bis 468 
Boxen.

Optimierung von 
mittelgroßen 
Boxen,
12 Konfigurationen 
von 216 bis 560 
Boxen.

Optimierung von 
kleinen Boxen,
2 Konfigurationen 
von 696 bis 720 
Boxen.

XTWR-5...
Optimierung von 
Boxen für große 
Produkte,
5 Konfigurationen 
von 324 bis 540 
Boxen.

XTWR-4...
Optimierung 
von Boxen für 
langgestreckte 
Produkte,
5 Konfigurationen 
von 204 bis 360 
Boxen.

Bauen Sie Ihr Projekt 4.0
SAM-UNTERSTÜTZUNG - SAM-BERATUNG: +33 (0)4 77 92 13 00
SAM-WEBSITE: samurai-by-sam.fr

Unser technischer Berater schlägt Ihnen vor, die Füllrate Ihrer 
zukünftigen Maschinen zu simulieren und ein Angebot mit 
der idealen Konfiguration für Ihre Werkstätten zu erstellen.
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